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para estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Quimicas

PRAcTICA 4: Guia de Estudio de Teoremas de Conservacion

OBJETIVO GENERAL

Esta practica tiene como objetivo estudiar experimentalmente la conservacién del impulso
lineal y de la energia cinética de un sistema fisico. También se propone continuar con el
aprendizaje de sistemas de adquisicidon de datos, en este caso: el sensor de Fuerza y el sensor
de Posicion.

ACTIVIDAD

Se busca montar un dispositivo experimental como el de la figura:
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Figura 1

El sistema consta de un riel con dos mdviles, uno de los cuales se encuentra en reposo ubicado
contra un sensor de fuerzas. Al segundo moévil se le imprime una velocidad inicial de manera
gue impacte con el primero, registrando la fuerza de la colision mediante dicho sensor.

Se busca conocer si se cumplen las siguientes leyes de conservacion, asi como también
conocer si la energia cinética y el momento lineal se conservan para esta colision.

j Fdt = Ap = A(mv), (1) j Fdx = AT = A(% mv?). (2)

a) ¢éQué hipdtesis deben cumplirse para que las leyes (1) y (2) sean valederas? Ajuste su
sistema de medicidén para que esas hipdtesis se cumplan.

b) Ubique los carritos de manera tal que los imanes que estos poseen en sus extremos
estén enfrentados (el objetivo de esto es tener una mayor extensién temporal y
espacial en la interaccion entre los mismos). Evalie qué peso le resulta conveniente
para cada carrito. (Utilice las barras de 0,5kg para ir cambiando el peso).

c) Experimente y calibre adecuadamente los sensores de fuerza y de posicidén (asegurese
de conocer los limites de funcionamiento de los sensores y ayudese con los manuales
para su calibracion).

d) Debido a que el dispositivo y las magnitudes a estudiar requieren registrar posicidon y
fuerza al mismo tiempo, éQué frecuencia de muestreo elegira para la medicion?

e) Una vez que tenga el sistema a punto, obtenga al mismo tiempo la sefial del sensor de
fuerza y del sensor de posicion.

f) éCudl es la incerteza correspondiente a la medida con el sensor de fuerza? ¢Y a la
medida con el sensor de posicion?
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g) A partir de las medidas adquiridas, écomo calcula las velocidades del mévil 2? iQué
incerteza le corresponde a las velocidades calculadas?

h) Ahora que ya midid todas las magnitudes, estudie si la ecuacién (1) se cumple. Para
realizar la integral utilice las herramientas del Origin. {Qué incerteza le asigna al
calculo de la integral?

i) Con el mismo conjunto de mediciones realizadas, estudie la ecuacion (2). ¢Se conserva
la energia cinética? ¢Y el momento lineal?

APENDICE 1: SENSOR DE FUERZAS

El sensor de fuerzas que usted dispone en el laboratorio, es un dispositivo multipropdsito para
la medicion de fuerzas de empuje y de traccién. Como muchos dispositivos de medicidn tiene
dos rangos de medicion con sus correspondientes resoluciones. Dependiendo de la magnitud a

medir y de la precisién buscada se aconseja utilizar uno u otro rango de medicién. Los rangos
son:

+10N 0.0IN Stored Calibration slope: —4.9N/V
intercept: 1225 N
+50N 0.05N Stored Calibration slope: —24.5N/V

intercept: 61.25 N

Estudie si la calibracién de fabrica es correcta para su montaje experimental. Puede que
necesite redefinir el cero de la calibracidon de fabrica o eventualmente hacer una calibracion
completa del sensor. En ese caso, calibre el sensor en la posicidon que vaya a utilizarlo (vertical
u horizontal). Para recalibrar el sensor necesitara dos puntos, uno correspondiente a ON (sin
peso en el sensor ubicado en la posicion de medicién) y como segundo punto se aconseja
utilizar una masa de 300g (2.94N) o equivalente. Una vez calibrado revise que la calibracidn
sea la correcta midiendo estos dos puntos de calibracién.

APENDICE 2: SENSOR DE POSICION

Este detector de movimiento emite rafagas cortas de sonido ultrasénico a través de la hoja de
oro del transductor. Las ondas emitidas llenan un area en forma de cono aproximadamente 15
a 209 fuera del eje central. El detector de movimiento a
continuacién "escucha" el eco de las ondas ultrasénicas que
regresan a ella. El equipo mide el tiempo que tardan las ondas J ______________
ultrasoénicas en hacer el viaje desde el detector de movimiento e
hasta el objeto mds cercano y vuelta al detector. Haciendo uso

de este tiempo y la velocidad del sonido en el aire, resulta
posible determinar la distancia al objeto mds cercano. Tenga en cuenta que el detector de
movimiento informara la distancia al objeto mas cercano que produce un eco suficientemente
fuerte. El detector de movimiento puede identificar la posicion de objetos como sillas y mesas
en el cono de la onda emitida.

ULTRASOUND

El rango de distancias que mide el sensor de posicién es entre 0.15m y 6m, aunque se
recomienda su uso entre 0.5my 2.5m.



