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Polarización 



Luz: onda electromagnética 
• Es una onda transversal 

 

 

 

 

 

 

 • La onda se describe usando el campo E 

 
• Onda plana propagándose en dirección z: 

 

Desfasaje entre las componentes 

0 0cos( ) cos( )x yE E t kz x E t kz y      
^ ^ 



Estado de polarización 

 

El desfasaje entre componentes define la polarización de la onda 

 
Si las componentes están en fase (ε=0,2π,4π, …) se habla de polarización lineal  

 

0 0cos( ) cos( )x yE E t kz x E t kz y      
^ ^ 



Estado de polarización 

 

¿Qué pasa si las componentes no están en fase? 

 
Caso particular: si el desfasaje es ε=±π/2 y E0x=E0y entonces se tiene polarización 
circular  

 

0 0cos( ) cos( )x yE E t kz x E t kz y      
^ ^ 



Estado de polarización 

 

¿Qué pasa si las componentes no están en fase? 

 
En cualquier otro caso, se tiene polarización elíptica 

 

0 0cos( ) cos( )x yE E t kz x E t kz y      
^ ^ 



Estado de polarización 

 

• Si ε=0                                polarización lineal  

 

• ε=±π/2 y E0x=E0y                  polarización circular 

 

• Cualquier otro caso           polarización elíptica 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu-aYnRkUgg 

 

 

 

 

 

 

 

0 0cos( ) cos( )x yE E t kz x E t kz y      
^ ^ 
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Luz natural 

La diferencia de fase varía muy rápidamente y al azar 

z Detector 

Resultado neto: no hay estado de polarización definido 

• Fuente de luz natural: compuesta por muchos 
emisores (átomos) independientes orientados al 
azar 

• La superposición de todas las emisiones 
independientes genera una onda cuya 
polarización fluctúa muy rápidamente (t~10-8 
seg). 

0 0cos( ) cos( ( ))x yE E t kz x E t kz t y      
^ ^ 



¿Cómo obtener luz polarizada? 

• Polarización por reflexión 

 

 

 

• Filtro polarizador 

 

 



Polarizadores 

Incidiendo con luz natural 

La intensidad disminuye a la mitad  

cualquiera sea el ángulo del polarizador 
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Polarizadores 
Incidiendo con luz linealmente polarizada – Ley de Malus 
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Ángulo entre la polarización 
incidente y el eje del polarizador 

0   



Desarrollo de la práctica 
Láser He-Ne lineal y diodo láser 

 

 
• Obtener curva I(θ) y verificar ley de Malus con el 

ajuste correspondiente  

• Pueden también realizar gráfico polar de I(θ) y obtener 

visualmente la dirección de polarización del láser 

 

 

 

Láser He-Ne random 

 

 
• Con un solo polarizador, registrar la curva I(θ). 

¿Coincide con lo esperado para luz no polarizada? 

• Agregar un segundo polarizador y verificar ley de Malus 

 

 


